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Funktion 
Der Komfort-Sprühdosenhandgriff unterstützt die bessere Handhabung von Spraydosen und erleich-
tert das Arbeiten. Er dient als Haltegriff für den BAUDICHT EPDM Flächenkleber SprayBond. 
 
Beschreibung 
Der Komfort-Sprühdosenhandgriff ist für alle handelsüblichen Spraydosen geeignet. Er ist ein Spezi-
algriff und wird oben auf der Dose angebracht. Nach Montage des Haltegriffs ist ein unkompliziertes, 
sauberes und gleichmäßiges Verteilen des Doseninhalts möglich. Der Griff sorgt für eine bessere Kon-
trolle des Sprühergebnisses. Er ist mehrfach verwendbar. 
 
Anwendungshinweise 
Dose vor dem Gebrauch etwa 3 Minuten gut schütteln. Deckel abnehmen und Sprühdosenhandgriff 
einfach waagerecht auf den Hals der Spraydose drücken bis er einrastet.  
 

 

 
 
Achten Sie darauf, die Düse auszurichten. 
Durch die Haltung der Spraydose kann ohne 
Probleme ein Sprühstrahl im Abstand von 
30 cm gehalten werden und ein paralleler Auf-
trag mit 1 bis 2 cm Überlappung erfolgen. 
 

 


