
ABDICHTung einer
Mechanischen Befestigung
auf Dachprotect EPDM

I n f o r m a t i o n s b l a t t

A b d i c h t u n g  m i t  D A C H P R O T E C T
N a h t a b d e c k b a n d  ( N A B ) 

V e r a r b e i t u n g s h i n w e i s e 



2 Die Dichtplatte über die Stockschraube legen.

3 Bereich für das Nahtabdeckband Flex (NAB) aktivieren.

4 Das NAB wird mittig gelocht und an den Ecken abgerundet.

1
Nach Festlegung der Montagepunkte wird vorgebohrt und 
dann die Stockschraube eingeschraubt.

Die mechanische Befestigung einer Photovoltaik-Anlage er-
fordert einen stabilen und belastbaren Untergrund. Es ist da-
her sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit des Untergrunds 
den Anforderungen der Anlage entspricht. Daher empfiehlt 
es sich, im Vorfeld eine gründliche Prüfung der Statik durch-
zuführen.
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5

Nach dem Ablüften der Aktivierung wird das Nahtabdeck-
band unter entfernen der Schutzfolie auf dem aktivierten 
Bereich aufgebracht und mit einer Silikonandruckrolle und 
Eckenroller kräftig angedrückt.
Ausführliche Informationen zur Verarbeitung des Nahtab-
deckbandes finden Sie im Verarbeitungshinweis NAB.

9
Als letzter Schritt erfolgt nun die Installation der PV Module 
mit der Verkabelung.

6
Anschließend wird die Stockschraube mit der EPDM umman-
telten Mutter an das aufgebrachte NAB festgezogen.

Nun alle Stockschrauben montieren und eindichten.7

Mit der Montage der Unterkonstruktion fortfahren.8
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